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KM 203 – Tubi di collegamento   /  KM 204 – Kit di cambio rapido idraulico per tubi

Tipo Descrizione

KM 203 01 tubi di collegamento corti tra rotatore e accessorio con raccordi standard M 18 x 1,5 (2 pezzi)
KM 203 03 tubi di collegamento lunghi tra rotatore e gru. Specificare le dimensioni (4 pezzi)
KM 204 01 parte mobile dell'attacco rapido idraulico per tubo (Ø 10 mm, 2 pezzi)
KM 204 02 parte mobile dell'attacco rapido idraulico per rotatore (Ø 10 mm, 2 pezzi)
KM 204 03 kit di cambio rapido idraulico, incl. parti mobili e fisse (2 pezzi cad.) montato sul rotatore mediante adattatori  

KM 204 03KM 203 01

KM 507 HD Sistema di scambio rapido

Il KM 507HD è stato sviluppato appositamente per l'uso gravoso su gru a Z in 
connessione con benne per legname, benne a buccia d'arancia e benne a conchiglia.
Il dispositivo di cambio rapido consente il cambio razionale tra diversi accessori. 
L'aggancio meccanico e il bloccaggio è e¥ettuato dai movimenti della gru. Non appena 
la parte superiore dell'attacco rapido è stata ruotata nella parte inferiore, il sistema si 
chiude automaticamente.
Per disconnettersi, l'operatore deve solo aprire il dispositivo di blocco del cambio 
rapido tramite la leva di apertura e quindi sfilare la gru dalla parte inferiore.
La parte superiore del dispositivo di cambio rapido KM 507 HD è progettata per motori 
rotativi flangiati con schemi di foratura 4 x 140 o 6 x 173 e ad essi può essere flangiata. 
Ad esempio, puoi passare facilmente e rapidamente da una pinza per legname a una 
pinza a conchiglia.

▷  Capacità di carico assiale max 10.000 kg - adatto anche per rotatori da 10 t.  
▷   Costruzione estremamente leggera e piatta.
▷ Ulteriore protezione contro lo sblocco involontario grazie al blocco di sicurezza 

automatico. 
▷  Il sistema può essere facilmente adattato a componenti esistenti in quanto 

è puramente meccanico.
▷  Nessuna preparazione richiesta sulla gru.

KM 507 HD – Dispositivo di scambio rapido per impieghi gravosi per gru a Z e motori rotativi con attacco flangiato

NUOVO

KM 507 HD
Tipo Descrizione Disposizione dei fori Peso

  (mm) (kg)

KM 507 HD completo, incl. collegamenti idraulici (KM 204 03)     4 x Ø18 / ☐140
   6 x Ø18 / Ø173 27

KM 507 01 HD elemento superiore HD montato sul rotatore, incl. parti mobili e fisse     4 x M16 / ☐140
   6 x M16 / Ø173 14

KM 204 01 parte mobile dell'attacco rapido idraulico (2 pezzi) 

KM 507 02 HD elemento inferiore HD montato sull’accessorio     4 x Ø18 / ☐140
   6 x Ø18 / Ø173 13

KM 507 03 HD parte inferiore con gancio di carico (portata 6t) 13

KM 507 03 HDKM 507 02 HDKM 507 01 HDKM 507 01 HD

Il KM 507HD è stato sviluppato appositamente per l'uso gravoso su gru a Z in 
connessione con benne per legname, benne a buccia d'arancia e benne a conchiglia.
Il dispositivo di cambio rapido consente il cambio razionale tra diversi accessori. 
L'aggancio meccanico e il bloccaggio è e¥ettuato dai movimenti della gru. Non appena 
la parte superiore dell'attacco rapido è stata ruotata nella parte inferiore, il sistema si 

Per disconnettersi, l'operatore deve solo aprire il dispositivo di blocco del cambio 

La parte superiore del dispositivo di cambio rapido KM 507 HD è progettata per motori 
rotativi flangiati con schemi di foratura 4 x 140 o 6 x 173 e ad essi può essere flangiata. 
Ad esempio, puoi passare facilmente e rapidamente da una pinza per legname a una 

 grazie al blocco di sicurezza 
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Sistema di scambio rapido KM 507 HDNUOVO

UN ROTATORE...

...UN DISPOSITIVO DI SCAMBIO RAPIDO...

...MOLTE OPZIONI DI MONTAGGIO!




