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Pince a Fiits pour Fats Nucléaires AO2H Spéciale

Cette pince a fits spéciale de KINSHOFER a été spécialement congue
pour attraper, positionner et manutentioner en sécurité les fits nucléaires. Le
rotateur robuste de 6t est monté directement sur la machine porteur. Le sens de
positionnement s‘effectue sans problémes avec la rotation continue.

Les griffes de cette pince a fiits ont fait I'objet d'un développement spécial de
facon a endommager ou déformer les fits le moins possible.

Malgré le faible poids mort de cette pince de 235 kg,
sa capacité de charge est de 500 kg.

DONNEES TECHNIQUES :

Pression : 26 MPa (260 bar)
Débit : 25-751/min
Capacité : 500 kg

Poids : 235 kg

Force de fermeture : 16.8 kN

P.T.R.: 1-2t
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KINSHOFER Sociétés

Quartier général Allemagne:
KINSHOFER GmbH
Raiffeisenstrasse 12

83607 Holzkirchen
Allemagne

Tel.: +49 (0) 802188 99 0
Email: info@kinshofer.com
www.kinshofer.com
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KINSHOFER is an

ISO 9001 certified Company.

DVS ZERT is a registred trademark
of DVS ZERT" e\, Disseldorf.
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