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La barra di livellamento AVB con rullo per Tiltrotator NOX è l’utensile 
ideale per livellare materiale e ottenere superfici omogenee, per 
escavatori con peso operativo fino a 8 t. 

▷ Design robusto: nessuna parte sporgente, struttura stabile.
▷ Distribuzione e livellamento e�icace di ghiaia ecc.
▷ Vari adattatori disponibili. 
▷ Varie larghezze disponibili. 

La barra di livellamento AVB con rullo per Tiltrotator NOX è l’utensile 

Barra di livellamento con rullo AVB

Tipo per NOX Larghezza Peso Peso operativo Diametro de rullo 
(mm) (kg) (t) (Ø/mm)

AVB 8-1800 TR07NOX / TR11NOX 1800 230 < 8 273

AVB 8-2100 TR07NOX / TR11NOX 2100 250 < 8 324

Il set è composto da: barra di livellamento con rullo

Nota: gli adattatori di altri produttori sono disponibili su richiesta

qui con adattatore

Immagine

Accessori
Tipo Descrizione

KSW03-AVB adattatore per sistema L-Lock KMS03L/KHS03L – fino a 6,5 t
KSW08-AVB adattatore per sistema L-Lock KMS08L/KHS08L – fino a 12 t
OQ40-AVB adattatore per sistema OilQuick OQ40 – fino a 5 t
OQ45-5-AVB adattatore per sistema OilQuick OQ45-5 – fino a 12 t
S40-AVB adattatore per sistema S-Lock KMS40S/KHS40S – fino a 6 t
S45-AVB adattatore per sistema S-Lock KMS45S/KHS45S – fino a 11 t
S50-AVB adattatore per sistema S-Lock KMS50S/KHS50S – fino a 11 t

AVBBarra di livellamento per Tiltrotator NOX fino a 8 t
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La barra di livellamento AVB con rullo per Tiltrotator NOX è 
l’utensile ideale per livellare materiale e ottenere superfici 
omogenee, per escavatori con peso operativo fino a
24 t.

▷ Design robusto: nessuna parte sporgente, struttura stabile.
▷ Distribuzione e livellamento e�icace di ghiaia ecc.
▷ Vari adattatori disponibili. 
▷ Varie larghezze disponibili. 

Barra di livellamento con rullo AVB

Tipo per NOX Larghezza Peso Peso operativo
(mm) (kg) (t)

AVB 24-2500 TR14NOX / TR19NOX /
TR25NOX 2500 420 < 24

AVB 24-2700 TR14NOX / TR19NOX /
TR25NOX 2700 470 < 24

Il set è composto da: barra di livellamento con rullo

Nota: gli adattatori di altri produttori sono disponibili su richiesta

qui con adattatore

Immagine

Accessori
Tipo Descrizione

KSW10-AVB adattatore per sistema L-Lock KMS10L/KHS10L – fino a 19 t
KSW21/25-AVB adattatore per sistema L-Lock KMS21/25L / KHS21/25L – fino a 40 t
OQ60-AVB adattatore per sistema OilQuick OQ60 – fino a 15 t
OQ60-5-AVB adattatore per sistema OilQuick OQ60-5 – fino a 15 t
OQ65-AVB adattatore per sistema OilQuick OQ65 – fino a 22 t
OQ70-AVB adattatore per sistema OilQuick OQ70 – fino a 28 t
OQ70/55-AVB adattatore per sistema OilQuick OQ70/55 – fino a 32 t
S60-AVB adattatore per sistema S-Lock KMS60S/KHS60S – fino a 18 t
S70-AVB adattatore per sistema S-Lock KMS70S/KHS70S – fino a 30 t

AVBBarra di livellamento per Tiltrotator NOX fino a 24 t

qui con adattatore
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